Artikelbezeichnung* Abdruckrolle, Ablaufrolle, Abrolltraverse - klein
Art NEUWARE

Artikel-Nr.:* 14695
geeigent zum Einbau in Rollladenanlagen; Vorbau- oder Aufsatz-
vorwiegender Elementen; dienst der mittigen Ablauffiihrung. Der Rollladenpanzer
Verwendungszweck* l[auft dann besser ab und h&ngt mittig nicht durch; kann auch, bei

entsprechender seitlicher Montagemaéglichkeit, als Esatz fir
fehlende oder defekte Einlauftrichter verwendet werden.

ArtikelvermaBung*

lichte Breite x Lange (Grundplatte) 42 x 30,5
Breite Uber alles mit Achsstift 42,5 bis 43
Durchmesser der Rolle 15,5 bis 16
Uberstand der Rolle nach vorne 4

Gesamt - Hohe 21,5
Langlécher 4,5x 14,8

seitlicher Abstand der Langlécher (mittig) 8

Abstand der Langlécher zueinander (mittig) 28,5

Abstand der Langldécher von vorne 5 bis 6

Werkstoffe Alu-Platte PVC-Rolle

alle MaBangaben sind in mm und mit der Schieblehre, bzw. einem MeBschieber
an einem Muster-Stiick gemessen; geringe Abweichungen sind méglich!

Artikelgewicht (netto) 159

Bild MPS-Rollladenbau
GroBe: 8,0 x 10,5¢cm BRI

Hersteller / Lieferant: VM

* keine Gewahr auf Vollstandigkeit, Angaben erfolgen nach bestem Wissen © MPS-Elektro



