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Paketparallelitdt

Die Paketparallelitat beschreibt die Abweichung des Lamellenpaketes (iber die Anlagenbreite. Als Stand
der Technik hat sich hier folgender Grenzwert etabliert:

bis 2 m Behanghthe max. 20mm, gréBer 2 m Behanghdhe max. 1 % von der Behanghdhe.

Bild 9: Paketparallelitdt (Lamellenpaket schief, Unterschiene gerade)

Schlaufenlage

Zur Fixierung der Lamellen werden bei Raffstoren textile Leiterkordeln aus spinndisengefarbtem Garn
eingesetzt. Diese Leiterkordeln kénnen herstellungsbedingt und aufgrund von Witterungseinfllissen ihre
Eigenschaften in Bezug auf die Flexibilitat andern.

Dies hat zur Folge, dass sich durch die variable Schlaufenbildung der Leiterkordeln mehr oder weniger
Schlaufen zwischen die Lamellen legen und dadurch den Paketaufbau unterschiedlich beeinflussen.
Zusatzlich moglich ist, dass sich bei einer neuen Anlage anfanglich die Leiterkordel stérker zwischen die
Lamellen legen da die Knickfalten erst aushangen missen. Witterungseinfliisse spielen eine maBgebliche
Rolle.

Es gibt noch keine gtiltige Norm welche Toleranzen fiir dieses Verhalten vorgeben. Eine unterschiedliche
Schlaufenlage in einem Behang oder in angrenzenden Behdngen entspricht dem Stand der Technik
(sofern alle anderen Werte eingehalten werden, siehe hierzu Grenzen in Kapitel 3).

Alle Rechte, insbesondere die der vollstandigen
Herausgeber: oder auch auszugsweisen Vervielfaltigung und
Verbreitung liegen ausschlieBlich beim

== Industrieverband Technische Textilien - Rollladen - Sonnenschutz e.V. |Herausgeber




